
製品紹介
PWSS-i シリーズ STAXX 特許取得のフル電動
スタッカー多機能インテリジェントハンドルで、
市場にある手動スタッカーとセミ電動スタッカー
に代わる理想的で手頃な価格のモデルとなってお
り、非常に効率的で楽なパレット スタッキング
となっております。

主な特徴
特許STAXX多機能インテリジェントハンドル
(ユニークポイント)市場においてユニークな特徴
で、迅速なエラー検出、より簡単な操作による
サービス時間の短縮と人件費の削減に貢献。
I. 車両運行状況表示
   上/下/前/後
　稼働時間・バッテリー容量表示
II. 迅速なエラー検出
    エラーコード表示
III. すべてのメンテナンス情報を可視化
     迅速なエラーの特定。

経済的な軽量電動スタッカー
PWS098/15SS-i



電動スタッカー電動スタッカー

走行スピードはボタン一つ
でシフト。

操縦しやすい設計と快適な
操作を実現させるロングテ
ィラーアームハンドル

整理されたワイヤーハーネス
で、摩耗なし。

ライトセンサー連動スイ
ッチで信頼できる品質。

リモコン 
市場でユニークで、トレーラ
ーでの商品ピッキングに最適
です。シンプルなリモート 
デバイスを使用して、オペレ
ータはフォークを制御できま
す。適切な作業高さまで昇降
可能なので、高効率で労力を
節約できます。

プラスチックに代わる金属カ
バーで長寿命に貢献。

簡単に充電できる内蔵充電器

安全速度制御
フォークが 500mm 以上持ち上
げられると、走行速度が自動的に 
2km/h に低下し、誤操作を防ぎ
安全性を確保します。

comac



仕様
モデル PWS10SS-i PWS15SS-i

特徴

重量

 ホイール

仕様

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.1
2.2

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
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mm
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km/h
mm/s
mm/s
%

kw
kw
V/Ah
mm

電動
歩行式
980
500
1255

PU
φ100
φ210
φ180
4

1670
970/1110/1250

90
1070
200~800
70
30
2270
2200
1405

4.5/4.7
115 ±10% / 160 ±10%
170 ± 10% / 150 ±10%

5/7
電動

0.75
2.2

12/75Ah x 2
(260×172×170)×2
STAXXA6101

電動
歩行式
1500
500

PU
φ100
φ210
φ180
4

1670
970/1110/1250

90
1070
200~800
70
30
2270
2200
1405

4.5/4.7
75 ±10% / 110 ±10%
155 ±10% / 85 ±10%

5/7
電動

0.75
2.2

12/75Ah x 2
(260×172×170)×2
STAXXA6101

性能

電気エンジン

ドライブモード
オペレータータイプ
容量
ロードセンター（荷重中心）距離
ホイールベース

本体重量（バッテリーあり）
本体重量（バッテリーなし）

駆動輪/積載輪　タイヤの種類
積載輪のサイズ
駆動輪のサイズ
てん輪のサイズ
車輪数量

リストの高さ
マストの下部高さ
マスト延長高さ
全体の長さ
フォークレッグの内幅
フォークレッグの幅
フォークの長さ
フォークの外幅
フォークの低高さ
クリアランス
パレット用通路幅 (1000 x 1200mm)
パレット(800 x 1200mm)
最小回転半径

走行速度、積載時/無負荷状態
持ち上げ速度、積載時/無負荷状態
下降速度、積載時/無負荷状態
最大登板能力　積載時/無負荷状態
ブレーキタイプ

駆動モーター
リフティングモーター
バッテリー電圧/容量
バッテリーサイズ
コントローラー

Q
C
Y

Φd1
ΦD
Φd2

H1
H2
H3
L
W1
W2
slell
W3
H4
H5
Ast
Ast
Wa

1255

1600 2000 2500 3000 3300 3500
2110 1550 1800 2050 2200 2275
2110 2516 3016 3516 3816 4016

410 440 460 480 510 530
360 390 410 430 460 480

430 460 480 500 520 540
380 410 430 450 470 490

1600 2000 2500 3000 3300 3500
2110 1550 1800 2050 2200 2275
2110 2516 3016 3516 3816 4016

600 ≤3500

700

1500

≤3500

≤3300

≤3000

PWS10SS-i

PWS15SS-i


